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Manille ROV a goupille a ressort P-5363

e eErBEn el Manille ROV équipée de goupilles a ressort.
//

Il incombe a l'utilisateur de fixer les goupilles de sécurité avec des cables, etc.
La livraison standard comprend le corps de la manille, I'axe de la manille et 2

goupilles a ressort. )
... En savoir plus

Matériau: corps et axe en acier allié, grade 80, trempé et revenu.

Marquage: Marqué CE, Conformément a la norme.

Plage de température d'utilisation: -60°C jusqu’a +200°C

Finition: La manille est peinte en blanc et I'axe en vert.

Note: Pour utilisation dans I'axe uniquement. Fournie sans cablot. Le cablage est a
déterminer selon vos besoins.

Coefficient de sécurité: 5:1
Grade: 8
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https://www.mennensbelgium.be/fr/produits/chaines-de-levage-accessoires/manilles/manilles-lyres/manille-rov-a-goupille-a-ressort-p-5363-p107249

Manille ROV a goupille a ressort P-5363
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Dessin technique

Données techniques

cMu amm b mm cmm d mm e mm fmm g mm
tonne(s)

6,5 22 25 52 22 36 83 58
9,5 28 32 66 28 47 108 75
12 32 35 72 32 51 115 83
17 38 42 88 38 60 146 99
25 45 50 103 45 74 178 126
35 50 57 111 50 83 197 138
425 57 65 130 57 95 222 160
55 65 70 145 65 105 260 180
85 75 83 162 75 127 329 190
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h mm

144

185

201

249

300

334

377

433

527

i mm

130

166

184

202

243

269

301

329

375

jmm

102
131
147
175
216
238
274
310

340

kmm

55

6,5

6,5

6,5

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

Poids
(kg)

1,7

3,4

4,7
7,99
13,6
19,1
28,3

38

60
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