
Informations du produit

Marquage: Selon la norme, Marqué CE
Plage de température d'utilisation: de -30ºC à +50ºC.
Norme: EN 360

Informations générales: Double mini bloc anti-chute, ultra léger.

Testé sur arêtes vives : radius R > 0,5mm.
Amortisseur de chocs : charge de rupture maximale 3 kN. Peut être utilisé en
toute sécurité avec les oeillets d'accrochage de la majorité des plate-formes
élévatrices.
Indicateur de chute.
Boîtier : aluminium.
Emerillon : l'émerillon sur sur le bloc empêche les mouvements de rotation
inutiles et gênants du bloc.
Mousqueton : Choisissez (a) un petit mousqueton à émerillon standard en
aluminium avec sécurisation à double clic ou (b) un mousqueton à échafaudage
à grande ouverture de mâchoire.
Poids maxi de l'utilisateur : 136 kg.

 
... En savoir plus
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https://www.mennensbelgium.be/fr/produits/travail-en-hauteur/equipement-antichute/blocs-anti-chute/11036750-double-mini-bloc-anti-chute-hwdb-2-r-2-x-mousquetons-echafaudage-ikar-p2058260


Données techniques

Réf. Max. Nombre de 
personnes

Longueur
m

Type Dimensions 
mm

Mousqueton Poids max. utilisateur 
kg

Poids
(kg)

19.0714-HWB1.8-R-DW-55 1 1,8 HWDB-1.8-R-DW-55 290 x 170 x 60 2 x scaffold hook IKV55 136 3,42
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