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Sangle d'arrimage - 75mm Strong POWERTEX

POWERTEX
Informations du produit
Informations générales

Sangle d'arrimage particulierement solide équipée d'un long levier.

Equipée d'un crochet double mais d'autres terminaisons sont également nnccihlac
... En savoir plus

-
i@ Matériau: Polyester et acier
TN \*’ ha—— Marquage: Selon la norme, Conforme a la norme EN 12195-2. POWERTEX, LC,
? ‘P‘—;}Jy.& STF, longueur, année de fabrication, numéro de lot, numéro de série, code QR,
i & date d'inspection, instructions d'avertissement pour I'utilisateur

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'a +100°C

Norme: EN 12195-2

Note: La configuration standard est a double crochet, mais elle peut également étre
fournie avec d'autres embouts sur demande.
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https://www.mennensbelgium.be/fr/produits/equipements-d-arrimage/sangles-d-arrimage/sangle-d-arrimage-75mm-strong-powertex-p332605

Sangle d'arrimage - 75mm Strong POWERTEX
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Données techniques

Réf. Capacité d'arrimage 2 x capacité d'arrimage Longueur Largeur de la sangle mm
daN daN m
14.02STRO1WD0595YW 5000 10 000 10 75
14.01STR01ZZ100YW 5000 10 000 10 75

Conception

2 parties

Sans fin

Embouts

Crochet double

STF
daN

500

500
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