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POWERTEX Elingue chaine 2 brins - crochet de
sécurité Grade 100

Informations du produit

POWERTEX

Géneral
Cette élingue chaine 2 brins assure un fonctionnement efficace et sar.

Caractéristiques

e Toutes les élingues sont équipés de crochets courts intégrés et de crochets de sécurité
e Pour simplifier le transport et le stockage, les chaines sont fournies dans des emballages réutilisables.

Matériau: Alloy steel grade 10
Marquage: Marqué CE, WLL, Serial No., Manufactor ID
Attention: ne pas soumettre a des traitements thermique

Coefficient de sécurité: 4:1
Grade: 10



Réf. Diamétre chaine cMuU Longueur effective CMU 45-60° Poids

mm tonne(s) m t (kg)
11.91PCSX2660802 8 3,55 2 2,5 10,43
11.91PCSX2660803 8 3,55 3 2,5 12
11.91PCSX2660804 8 3,55 4 2,5 15,87
11.91PCSX2661002 10 5,6 2 4 16,02
11.91PCSX2661004 10 5,6 4 4 24,3
11.91PCSX2661006 10 5,6 6 4 32,58

11.91PCSX2661306 13 9,5 6 6,7 57,89



	POWERTEX Élingue chaîne 2 brins - crochet de sécurité Grade 100

