
Cordage PRIMA
Informations du produit

Cordage HPME

Informations générales

Le cordage à 12 torons tressés a une très bonne résistance à la rupture et à l’usure.

Matériau: HMPE.
Finition: Jaune avec un traçage bleu.

Réf. Dia. 
mm

Rupture min.
T

tonne(s)

Poids
kg/220m

12.1229081035 6 4 2,3

12.1229081040 8 6,7 3,9

12.1229081050 10 10,7 6,2

12.1229081061 12 16 9,3

12.1229081070 14 18,7 10,3

12.1229081080 16 24,9 13,8

12.1229081090 18 31 17,2



12.1229081100 20 40,1 22,4

12.1229081110 22 46,1 25,8

12.1229081120 24 55,1 31

12.1229081130 26 61,1 34,4

12.1229081140 28 67,8 40,2

12.1229081150 30 79,8 47,5

12.1229081160 32 91,8 54,8

12.1229081170 34 103,7 62,1

12.1229081180 36 115,5 69,4

12.1229081190 38 127,2 76,7

12.1229081200 40 138,8 84

12.1229081210 42 144,3 87,6

12.1229081220 44 167,7 102,2

12.1229081230 46 179,1 109,5

12.1229081240 48 190,3 116,8

12.1229081250 50 201,5 124,1

12.1229081260 52 224,3 138,7

12.1229081270 54 247,1 153,3
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