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Informations du produit

Informations générales

inégal ou un terrain accidenté.

Léger et durable mais chargé a 150 kg.

Rail de sécurité avant et arriere intégré situé a 0,96 m au-dessus du pont.

Les couvre-marches et la distance de marche égale garantissent un acces et une sortie sQrs.

Les pattes se replient dans le profil pour un transport et une manipulation manuelle sans stress.

Construction en fibre de verre pour que les travailleurs soient isolés du sol, ce qui rend le produit adapté aux travaux électriques.
La construction unique permet une configuration rapide, une portabilité et un stockage facile.
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i ; I' La plate-forme de marche Branach EuroMaster All Terrain est congue pour tous les terrains, a l'intérieur comme a I'extérieur. Ses pieds
T réglables individuels offrent la commodité et la stabilité que les utilisateurs et les experts en sécurité demandent.
w
|
| Caractéristiques
' ! e Les deux jambes se déploient et s'étendent indépendamment jusqu'a 1,3 m, ce qui permet de travailler en toute sécurité sur un sol

Marquage: Selon la norme
Norme: EN 131-7

Réf. Hauteur de plate-forme Number of steps Open height Closed height
m m m
19.99FPEATO09 0,86 3 1,82 2,01
19.99FPEAT12 1,15 4 2,11 2,3
19.99FPEAT14 1,44 5 2,39 2,59
19.99FPEAT17 1,72 6 2,68 2,88

19.99FPEAT20 2,01 7 2,97 3,16

Poids
(kg)

22,7
24,3
26

29,7
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