
Graisse	Ropetex	Heavy	Duty	Lube	70
Informations	du	produit

La	Graisse	Ropetex	Heavy	Duty	Lube	70	est	une	graisse	 thixotrope	 intermédiaire	avec	des	propriétés	stables	sur	une	 large	plage	de	 températures.
Elle	offre	une	excellente	protection	contre	la	corrosion	dans	des	environnements	marins.	La	Graisse	Ropetex	Heavy	Duty	Lube	70	est	conçue	pour	une
longue	 durée	 de	 vie	 sur	 les	 câbles	 statiques	 ou	 dynamiques	 dans	 des	 environnements	 hautement	 agressifs.	 En	 outre,	 elle	 présente	 de	 bonnes
possibilités	de	nettoyage.
	

Domaines	d'application	de	la	Ropetex	Heavy	Duty
Lube	70

Grues	Offshore Gréement Câbles
d'amarrage

Câbles	de
tour

Treuils
extérieurs

	

Méthodes	d’application	:	Équipement	à	haute	pression	ou	brossage

Température	minimale	d'application	:	-20°C

Couleur	/	texture	:	Gel	noir	brillant.

Grade	NLGI	:	NLG10

Test	brouillard	salin	:	720	heures

Test	d'usure	à	4	billes	:	>	180	kgf

Disponible	en	seau	de	12,5	kg.

Plage	de	température	d'utilisation:	-40°C	jusqu'à	+70°C

Réf. Description Poids
(kg)

142501250040 Ropetex	Heavy	Duty	Lube	70 12,5


