IMENNENS . .o
Axel Johnson International

Graisse Ropetex Heavy Duty Lube 70

Informations du produit
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ROPETEX

La Graisse Ropetex Heavy Duty Lube 70 est une graisse thixotrope intermédiaire
avec des propriétés stables sur une large plage de températures. Elle offre une
excellente protection contre la corrosion dans des environnements marins. La
Graisse Ropetex Heavy Duty Lube 70 est congue pour une longue durée de vie sur
les cables statiques ou dynamiques dans des environnements hautement agressifs.
En outre, elle présente de bonnes possibilités de nettoyage.

Domaines d'application de la Ropetex
Heavy Duty Lube 70
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Grues Offshore \ ..
ment |d'amarrage |de tour |extérieurs

Méthodes d’application : Equipement & haute pression ou brossage
Température minimale d'application : -20°C

Couleur / texture : Gel noir brillant.

Grade NLGI : NLG10

Test brouillard salin : 720 heures

Test d'usure a 4 billes : > 180 kgf

Disponible en seau de 12,5 kg. En savoir plus

Plage de température d'utilisation: -40°C jusqu'a +70°C
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https://www.mennensbelgium.be/fr/produits/cable-en-acier-cordes/accessoires-pour-cables-d-acier/lubrifiant-pour-cables-d-acier/graisse-ropetex-heavy-duty-lube-70-p782126
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Données techniques

Réf. Description Poids
(kg)

142501250040 Ropetex Heavy Duty Lube 70 12,5
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