
Informations du produit

Coefficient de sécurité: 4:1

Informations générales :

à roulement et lubrifié.
Des émerillons avec une CMU plus élevée et des poids plus lourds sont
disponibles sur demande.
L'ouverture peut être élargie sur demande.
Peut également convenir pour une utilisation sous-marine (subsea), sur
demande.
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Dessin technique

Données techniques

Réf. CMU
tonne(s)

Dia. de câble
mm

B mm O mm TA mm mm TL mm mm T mm øZ mm mm Poids
(kg)

6097OHB3260C1 3,2 11-13 200 41 220 500 22 27 60

6097OHB3260C2 3,2 14-16 200 41 220 505 28 32 60

6097OHB580C2 5 14-16 220 49 238 566 28 32 80

6097OHB6380C2 6,3 14-16 220 49 238 566 28 32 80

6097OHB8130C3 8 18-19 310 49 257 719 35 37 130

6097OHB8170C3 8 18-19 340 49 278 681 35 37 170

6097OHB8250C3 8 18-19 400 49 318 864 35 37 250

6097OHB10210C4 10 20-22 380 49 298 751 40 43 210

6097OHB10250C5 10 24-26 400 49 318 771 45 52 250

6097OHB125250C5 12,5 24-26 400 55 318 829 45 52 250

6097OHB125350C5 12,5 24-26 450 55 350 879 45 52 350

6097OHB16350C5 16 24-26 450 59 318 982 45 52 350

6097OHB16450C5 16 24-26 440 59 400 972 45 52 450

6097OHB20550C6 20 27-29 470 69 407 1 074 50 59 550

6097OHB20550C7 20 30-32 470 69 407 1 084 60 65 550

6097OHB25680C7 25 30-32 510 69 460 1 078 60 65 680

6097OHB25680C8 25 34-36 510 69 460 1 078 60 65 680

6097OHB25800C7 25 30-32 610 69 460 1 178 60 65 800

6097OHB25800C8 25 34-36 610 69 460 1 178 60 65 800
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