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Modulair werkplatform AMA

Productinformatie

Algemeen: Modulaire toepassing voor flexibel of stationair gebruik: per module uit te bouwen tot een compleet werkplatform in verschillende
hoogten. Met de separaat verkrijgbare bridge module kan je in combinatie met de AMA modules een brug constructie creéren.

Kenmerken en voordelen:

Modulaire constructie die u op elk moment kunt wijzigen of uitbreiden en zowel mobiel - als stationair te gebruiken.
Licht van gewicht, daardoor snel en comfortabel te hanteren.

Een extreem robuuste, torsiestijve, corrosiebestendige constructie van lichtmetaal.

Comfortabele en veilige treden (555 mm x 250 mm) uit aluminium traanplaat.

Diverse accessoires voor stationair en mobiel gebruik.

Optioneel: Leuningen, wielen, brugmodule en bodembevestiging (apart te bestellen)

Modules, individual Gewicht
A<br />mm 2,9
C<br />mm 39
D<br />mm 4,4
B<br />mm 4,8
E<br />mm 4,8

F<br />mm 55



Technische gegevens

Module combination

werkhoogte (ca. m)
platformhoogte bovenzijde (m)
totale platformdiepte (m)

gewicht, totaal (kg)

2.20

0.20

0.30

2.9

2.40

0.40

0.55

4.8

B+C

2.40

0.40

0.80

8.7

B+D

2.60

0.60

0.80

9.2

B+D+E

2.80

0.80

1.05

14.0

B+D+E+F

2.99

0.99

1.30

19.5
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