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Werkhoogte ca.
m

2,55
2,55
3,55
4,55

5,55

Markering: Volgens norm
Norm: EN 1004-1

Platformhoogte
m

0,55

0,55

1,55

2,55

3,55

Kenmerken & Voordelen:

Vouwsteiger Paxtower 1T, compact

Productinformatie

Algemeen: Eenvoudig te bedienen compacte vouwsteiger voor een veilige stand.

Steigerhoogte

2,65

3,65

4,65

Eenvoudige bediening met één hand van het vouwframe met robuuste vergrendeling: Vastzetten en losmaken met maar één klik.
Gepatenteerde kantplank-eenheid: Snel aangebracht en snel vastgezet.

Soepele insteekgeleidingen van hard plastic: geen vastklemmen bij het in elkaar zetten van de opbouwframes.

Steigerlengte: 1,80 m; steigerbreedte: 0,72 m.

Volgens nieuwe EN 1004; Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m?).

Zwenkwielen van 125 mm met rem; Optioneel uit te breiden met rollenadapter (Zarges nr. 42974) tot spindelbare wielen.

Schoor- en sportdiameter 45 mm.

Gewicht

29,1

38,3

68

78

95,3
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