
PRJ POWERTEX Mechanische vijzel
Product informatie

Algemeen

POWERTEX PRJ Mechanische krikken zijn geschikt voor gebruik in zowel verticale als horizontale positie.

Eigenschappen

De krikken zijn duurzaam, gemakkelijk en veilig te bedienen, aangezien hijsen kan worden gedaan vanuit het zadel bovenaan of de
klauw (zelfde capaciteit).
Veilig - elke krik is getest op belastingsbelasting 1,25 x WLL en geïnspecteerd vóór levering vanuit de fabriek
Zeer stabiel dankzij de grote grondplaat
De bediening is inklapbaar en voorzien van ergonomische handgreep
Geleverd met conformiteitsverklaring en gebruikershandleiding

Materiaal: robuust stalen lichaam met grote voetplaat
Markering: Volgens norm, CE, POWERTEX, model, WLL, serienummer
Norm: EN 1494

Artikelnr. WLL ton
ton

Hijshoogte
m

Type Bouwhoogte
mm

Klauwhoogte laagste stand
(mm)

Gewicht
(kg)

16.35PRJ015 1,5 0,35 DMK-1,5 725 70 12

16.35PRJ030 3 0,35 DMK-3,0 725 70 20

16.35PRJ050 5 0,3 DMK-5,0 725 75 29

16.35PRJ100 10 0,3 DMK-10,0 800 82 42
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