
Branach platformtrap Euromaster All Terrain FPE-
AT

Productinformatie

De Branach EuroMaster All Terrain Step-platform ladder is gebouwd voor elk terrein, zowel binnen als buiten. De individuele verstelbare
poten bieden het gemak en zeer goede stabiliteit waar gebruikers en veiligheidsexperts om hebben gevraagd.

Kenmerken

Beide benen worden ingezet en strekken zich onafhankelijk uit tot 1,3 m, waardoor veilig werken op oneffen grond of ruw terrein
mogelijk is.
Licht en duurzaam en toch belastbaar tot 150 kg.
Geïntegreerde veiligheidsbeugel aan de voor- en achterzijde op 0,96 m boven het platform.
Step-covers en gelijke stapafstand zorgen voor veilige toegang en uitstap.
Glasvezelconstructie zodat werknemers geïsoleerd zijn van de grond waardoor het product geschikt is voor werkzaamheden aan
electrische installaties.
Unieke constructie voor snelle opbouw, draagbaarheid en eenvoudige opslag.

Materiaal: Stijlen: Glasvezel ISO-PE-hars met e-glasvezel. Treden en platform: Alloy staal.
Markering: Volgens norm
Norm: EN 131-7

Artikelnr. Platformhoogte
m

Number of steps Open height 
m

Closed height 
m

Gewicht
(kg)

19.99FPEAT09 0,86 3 1,82 2,01 21,1

19.99FPEAT12 1,15 4 2,11 2,3 22,7

19.99FPEAT14 1,44 5 2,39 2,59 24,3

19.99FPEAT17 1,72 6 2,68 2,88 26

19.99FPEAT20 2,01 7 2,97 3,16 29,7
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