
Coilhaak met tegengewicht - CH
Productinformatie

Algemeen

Dit type coilhaak is ontworpen voor het hijsen en hanteren van coils of andere zware materialen.

Het ophangoog is geplaatst in het zwaartepunt, wat betekent dat de coilhaak altijd in evenwicht is, met of zonder lading. Bij correct gebruik
zal de coilhaak nooit naar voren kantelen, waardoor het risico van onbedoeld verlies van de coil wordt geëlimineerd.

Coilhaken type CH zijn leverbaar in diverse afmetingen met een toelaatbare belasting van 5.000 kg tot 30.000 kg.



Artikelnr. WLL
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mm
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mm
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mm

Gewicht
(kg)

16.8066-10501050 5 1,050 CH 5 / 1,05-0,55 1.230 1.050 545 1.060 890 550 299

16.8066-10501270 5 1,270 CH 5 / 1,27-0,55 1.470 1.270 655 1.100 910 550 371

16.8066-10501540 5 1,540 CH 5 / 1,54-0,55 1.760 1.540 790 1.140 930 550 455

16.8066-11001050 10 1,050 CH 10 / 1,05-0,65 1.290 1.050 545 1.290 1.070 650 546

16.8066-11001270 10 1,270 CH 10 / 1,27-0,65 1.530 1.270 655 1.330 1.090 650 635

16.8066-11001540 10 1,540 CH 10 / 1,54-0,65 1.820 1.540 790 1.370 1.110 650 752

16.8066-11501050 15 1,050 CH 15 / 1,05-0,70 1.370 1.050 545 1.520 1.230 700 790

16.8066-11501270 15 1,270 CH 15 / 1,27-0,70 1.610 1.270 655 1.560 1.250 700 902

16.8066-11501540 15 1,540 CH 15 / 1,54-0,70 1.850 1.540 790 1.500 1.220 700 988

16.8066-12001050 20 1,050 CH 20 / 1,05-0,80 1.380 1.050 545 1.680 1.390 800 1.021

16.8066-12001270 20 1,270 CH 20 / 1,27-0,80 1.620 1.270 655 1.720 1.410 800 1.142

16.8066-12001540 20 1,540 CH 20 / 1,54-0,80 1.910 1.540 790 1.760 1.430 800 1.298

16.8066-13001050 30 1,050 CH 30 / 1,05-0,95 1.450 1.050 545 1.980 1.640 950 1.596

16.8066-13001270 30 1,270 CH 30 / 1,27-0,95 1.690 1.270 655 2.020 1.660 950 1.734

16.8066-13001540 30 1,540 CH 30 / 1,54-0,95 1.980 1.540 790 2.040 1.680 950 1.912
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