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Gebuwin Console lier CW700

Productinformatie

Gebuwin console lier CW — compacte wandlier voor veilig en efficiént hijsen.

De Gebuwin console lier uit de CW-serie is een robuuste, mechanische wandlier voor professioneel hijs- en trekwerk. Door de compacte
bouw en directe montage op een wand of constructie is deze lier ideaal voor vaste opstellingen in werkplaatsen, magazijnen, installaties en
productieomgevingen waar betrouwbaarheid en veiligheid voorop staan.

TEBUwWIN

Toepassing & functionaliteit

De Gebuwin CW console lier is geschikt voor:

Verticaal hijsen van lasten met een staalkabel

Horizontaal trekken en positionerenvan machines, onderdelen of constructies
Vaste opstellingen aan wanden, kolommen, staalconstructies of platforms
Toepassing in 0.a.:

industrie en machinebouw

installatie- en onderhoudswerk
magazijnen en werkplaatsen
utiliteit en technische ruimten
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Door de vaste montage is de CW-serie zeer geschikt voor terugkerende hijs- en trekklussen op één locatie.
Belangrijkste productkenmerken

e Robuuste stalen behuizing
o Sterke constructie voor intensief, dagelijks gebruik
o Beschermt het binnenwerk tegen stoten, vuil en beschadiging
o Lange levensduur, ook in veeleisende omgevingen
e Handbediende lier met nauwkeurige bediening
o Fijne dosering van hijs- en daalbewegingen
o Goede controle over de last tijdens positioneren
o Geen voedingskabel of perslucht nodig: onafhankelijk van stroomvoorziening
e Staalkabeltrommel
o Trommel afgestemd op staalkabelgebruik
o Zorgt voor nette kabelopwikkeling en minder kabelslijtage
o Afhankelijk van type en uitvoering geschikt voor uiteenlopende kabellengtes
Veiligheidsvoorzieningen (type-afhankelijk)
o Betrouwbare rem voor het veilig houden van de last
o Constructie ontworpen met ruime veiligheidsreserve
o Geschikt voor professioneel gebruik mits juist gedimensioneerd en gemonteerd
Eenvoudige console-/wandmontage



o Uitgerust voor directe bevestiging tegen wand of constructie
o Eenvoudig te integreren in bestaande installaties
o Ideaal als vaste hijs- of treklier op één vaste positie

Veiligheid, betrouwbaarheid & vakkennis

Gebuwin is een Europese specialistin mechanische lieren en hijscomponenten. De CW console lieren:

e worden geproduceerd volgensrelevante Europese richtlijnen en normen

e zijn ontworpen met een ruime veiligheidsfactor voor hijs- en treksituaties

e worden ingezet in diverse sectoren, van industrie tot utiliteit

e leveren een constante, voorspelbare kwaliteit, essentieel voor veilig werken

Bij Mennens profiteert u daarnaast van:

e Specialisten in hijs- en heftechniekdie dagelijks werken met lieren, takels en hijssystemen
e Onderbouwd advies over capaciteit, kabellengte en juiste toepassing
e Mogelijkheid tot keuring, inspectie en onderhoudvan uw hijsmiddelen, conform wet- en regelgeving

Voordelen in de praktijk

Met de Gebuwin CW console lier ervaren gebruikers:

Betrouwbaar hijsen en trekkenin vaste opstellingen

Comfortabele, gecontroleerde bediening dankzij de handlierconstructie

Minder stilstand door de robuuste bouw en onderhoudsvriendelijke opzet

Veilige werksituaties wanneer de lier correct is geselecteerd, gemonteerd en gebruikt
Een compacte oplossing die weinig ruimte inneemt, maar veel hijskracht biedt

Waarom kiezen voor Gebuwin console lier CW bij Mennens?

Product van een gespecialiseerde Europese lier- en hijsmiddelenfabrikant (Gebuwin)
Robuuste, compacte wandlier voor professioneel hijs- en trekwerk

Bewezen in de praktijkin industriéle en technische omgevingen

Levering, technisch advies en service via Mennens uw partner in veilige hijs- en heftechniek
Ondersteund door keuring, inspectie en onderhoud, voor een veilig en compliant hijssysteem

Twijfelt u welke Gebuwin console lier CW qua capaciteit, kabellengte en montage het beste past bij uw toepassing?

Neem contact op met Mennens voorpersoonlijk technisch advies en een vrijblijvende offerte, of voeg de Gebuwin CW console lier direct
toe aan uw aanvraag via onze website.

Markering: Volgens norm, CE

Afwerking: Geverfd - 1 laag - grijs

Norm: EN 13157

Opmerking: Staalkabel dient apart besteld te worden.

Veiligheidsfactor: 4:1



Code WLL Kabeldia. Nuttige kabelopname Capaciteit bovenste laag Gewicht
ton mm (m) kg (kg)

CwW700 0,7 6 40 290 13,7
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