MENNENS 0.

Ropeblock beugelsocket CSS | closed spelter
socket

Productinformatie

De Ropeblock beugelsocket CSS is ontworpen met mechanische waarden (Charpy-V> 42 joule / - 20 ° C) voor gebruik bij lage temperaturen.
Alle sockets hebben een efficiéntie van 100% op de MBL van de staaldraad, maar zijn beperkt tot de MBL van de socket.

De CSS sockets hebben een type approval van DNV-GL en Lloyd's Register.
CSS 296 t/m CSS 201 Alleen standaard verkrijgbaar met verzinkte afwerking.

Markering: CE
Temperatuursbereik: - 40°C tot + 110°C , Hogere temperaturen mogelijk met reductie van de WLL.
Afwerking: Blauw RAL 5013 geverfd of vuurverzinkt.

Artikelnr. Kabel@ MBL Afwerking Strand @ A B Cc @H mm K T TA mm TL mm Gewicht
Bereik T mm mm mm mm mm mm (kg)
mm ton

10.10CSS296.GAL 6-7 8 Verzinkt - 50 40 11 9,1 22 13 37 101 0,3
10.10CSS297.GAL 8-10 12 Verzinkt - 57 48 14 12,6 25 18 43 119 0,5
10.10CSS298.GAL 11-13 20 Verzinkt - 64 59 17,5 14,6 30 23 51 140 0,7
10.10CSS299.GAL 14-16 25 Verzinkt 13 76 65 21 18,1 36 26 67 162 14
10.10CSS200.GAL 18-19 40 Verzinkt 14-16 89 78 27 21,9 42 32 76 194 2,2
10.10CSS201.GAL 20-22 55 Verzinkt 18-19 101 90 33 24,9 47 38 92 224 38

10.10CSS204.GAL 23-26 75 Verzinkt 20-22 114 103 36 28,8 57 44 104 253 54
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